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Строительные системы  VELOX
(несъёмная опалубка)
Хорошие тепло -  и звукоизоляционные характеристики , высокая прочность на изгиб, хорошее соединение с бетоном и штукатуркой, простое и крепкое соединение плит гвоздями, сопротивление разрушению от толщины 50 мм, гигиеническая и санитарная безопасность, сопротивление биологическому воздействию, высокие противопожарные свойства.
	Наименование продукции
	Описание продукции
	Ед.

изм.
	Размеры, мм
	Цена с

НДС,

руб.

	
	
	
	длина
	ширина
	толщина
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Плита VELOX

WS-35
	Щепоцементная однослойная плита для опалубки внешних и внутренних стен.
	шт.
	2000
	500


	35
	440,00

	Плита VELOX

WS EPS-135
	Двухслойная плита, состоящая из плиты VELOX WS-35 и наклеенного слоя пенополистерола.

	шт.
	2000
	500


	135
	825,00

	Плита VELOX

WS EPS-85
	Двухслойная плита, состоящая из плиты VELOX WS-35 Н и наклеенного слоя пенополистерола


	шт.
	2000
	500


	85
	792,00

	Короба

перекрытия

VELOX WSK


	Короба перекрытия применяются

в качестве несъемной опалубки при устройстве ребристого монолитного перекрытия
	кв. м
	Расчет стоимости по заказу

	Строительные металлические стяжки системы VELOX
Стяжки изготавливаются из проволоки 4 и 5 мм  сваркой  с минимальной прочностью на растяжение 540 МПа. 
Стяжки односторонние используются снизу в первом слое плит, у плит внутренних несущих стен в месте соединения с перекрытием.

Стяжки двухсторонние используются для соединения слоев плит стен.
Стяжки перекрытия используются для соединения плиты внешней опалубки с панелями перекрытий.
Стяжки промежуточные соединяют внешние и внутренние плиты опалубки в середине, повышают прочность плит во время бетонирования.
Размер стяжек зависит от проектной толщины стены.

	Металлические стяжки
	Стяжки обеспечивают расстояние между внешней и внутренней плитами опалубки и одновременно позволяют соединять плиты между собой на высоту стен
	шт.
	Длиной до 320 мм
	17,00

	
	
	шт.
	Длиной от 321 до 480 мм
	22,00

	
	
	шт.
	Длиной более 481 мм
	28,00

	Ящики деревянные
	Ящики деревянные используются для транспортировки металлических стяжек
	шт.
	1850
	850
	850
	2200,0



