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Одноразовая картонная опалубка для круглых железобетонных колонн
производится в России на новейшем европейском оборудовании по немецкой технологии.
 Внутренний  диаметр от 150 мм до 1250 мм
 Максимальная  высота 30 м

 Картонную опалубку можно монтировать вместе с опалубкой перекрытия и производить заливку бетона за один цикл вместе с перекрытиями, что уменьшает сроки строительства минимум на 30%.

Для того, чтобы закрепить нижнюю часть опалубки, можно использовать, так называемый, деревянный венец, который прочно охватывает трубную опалубку снаружи.

 Крепление колонн в верхней части осуществляется с помощью специальных муфт (регулируемая стальная манжета с двумя анкерными стержнями для вертикальной фиксации опалубки). Муфта надежно удерживает трубную опалубку при заполнении бетоном. Легко перемещаемая стальная манжета закрепляется на опалубке с помощью встроенного стопорного винта, затем крепятся наклонные стойки (раскосы), и опалубка устанавливается вертикально.
При высоте опалубки до 4 м заполнение бетоном производится с помощью бадьи для бетонной смеси с нормальной скоростью заливки. При высоте опалубки выше 4м бетон должен подаваться по шлангу при помощи бетонного насоса. Рекомендуется уплотнять бетонную смесь изнутри вибратором. Не подвергать внешней вибрации.
 Шнур, заделанный внутрь опалубки, позволяет быстро (примерно за 10 минут, в зависимости от высоты колонны) удалить опалубку. Достаточно закрепить шнур, например, на ручке молотка  и потянуть его сверху вниз, в результате чего шнур разорвет опалубку на две части, и вы легко отделите её от готовой колонны.  Также опалубку можно оставить в качестве временной защиты колонны.

Преимущества картонной опалубки: 

-гладкая поверхность бетона

-идеальная геометрия круглых колонн

-быстрый монтаж и распалубка
-монтируется без крана

-малый вес при одинаковой прочности (от 2 до 40  кг в зависимости от диаметра)

-легкость утилизации

-экономия на затратах труда и материалов, связанных с выравниванием поверхности колонн после снятия опалубки

-повышенная теплоизоляция, позволяющая производить бетонные работы в холодное время года.
	диаметр
	Стоимость за одну колонну высотой 3 м при покупке: (руб. /за штуку)

	
	1 колонны
	2 колонн
	3 колонн
	4-5 колонн
	6-10 колонн
	11-20 колонн

	250
	8 914,75
	5 414,75
	4 248,08
	3 664,75
	3 081,42
	2 551,11

	300
	10 421,90
	6 421,90
	5 088,57
	4 421,90
	4 255,23
	3 058,26

	400
	11 960,60
	7 960,60
	6 627,27
	5 960,60
	5 793,93
	5 187,87

	500
	13 057,70
	9 057,70
	7 724,37
	7 057,70
	6 891,03
	6 284,97

	600
	14 027,15
	10 027,15
	8 693,82
	8 027,15
	7 860,48
	7 254,42

	700
	15 655,55
	11 655,55
	10 322,22
	9 655,55
	9 488,88
	8 882,82

	800
	18 118,85
	14 118,85
	12 785,52
	12 118,85
	11 952,18
	11 346,12
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